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     １． X/Y/Z ３軸ﾛﾎﾞｯﾄに取付け、基板等にﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟを貼り付けます

     ２． ﾛﾎﾞｯﾄのｺﾝﾄﾛｰﾙによりﾃｰﾌﾟの貼付け位置や長さは自由に設定できます

     ３． ﾕﾆｯﾄ取付けの工夫でﾊﾟｲﾌﾞ材（回転体）への貼付けも可能です

（１） 小型で軽量ですから取付けるﾛﾎﾞｯﾄを選びません

（２） ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰﾌﾟのほかｾﾛﾃｰﾌﾟや薄い片面粘着性のﾃｰﾌﾟが貼り付けられます

（３） ﾃｰﾌﾟ残量検出が付いているので安心して使えます　

（４） 真空ﾎﾟﾝﾌﾟを御用意しています

（１） ﾃｰﾌﾟ幅に合わせた ３ ﾀｲﾌﾟ を御用意しております

　　　ﾃｰﾌﾟ幅：6～11mm/Ｓ ﾀｲﾌﾟ、12～17mm/Ｍ ﾀｲﾌﾟ、18～24mm/Ｌ ﾀｲﾌﾟ

（２） 本体を外さずにﾃｰﾌﾟ交換とｶｯﾀｰ交換が出来ます

（３） 左/右取付けの ２ ﾀｲﾌﾟを用意しています

（４） ﾕﾆｯﾄ専用回路が必要です（ご相談願います）

外形寸法  W45　Ｘ Ｄ175　Ｘ Ｈ157

重　量 　約 1,000 ｇ

電　源 　２４Ｖ

使用圧空 　４　～　５ ｋｇ/C㎡

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ  御用意できます

ﾃｰﾌﾟｶｯﾀｰ  専用ｶｯﾀｰ

最短貼付け長  15mm

付属ｾﾝｻｰ  ﾃｰﾌﾟ残量、貼付け動作
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