
2007.09.20

登録番号：MRG-028

（１） トレー上に並べた微細部品の連続外観検査に最適

（２） 検査用カメラを下面からの取付けにより、部品の底面検査が可能

（３） 専用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄの製作取付けにより活用の範囲が広がります

（１） タッチパネル（パソコン不要）にて動作の設定、手許ｽｲｯﾁで操作します

（２） 小型軽量で 卓上作業に最適です

（３） トレーを使った Ｘ Ｙ（120mm－120mm）テーブルとしても活用できます

（４） 外観検査の他、ｽﾀﾝﾋﾟﾝｸﾞやﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰによる塗布等が可能です

（１） 移動ﾋﾟｯﾁ、移動工程（軌跡）等が設定可能です

（２） 移動速度や寸動（微動）量が設定可能です

（３） ワークの外周観測が出来ます（カメラ軸に円形ワーク外周を回転）

外形寸法
（ｶﾒﾗ部除く）

重　量 　約 8 ｋｇ（ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ除く）

電  源  100Ｖ　　５Ａ

ﾃｰﾌﾞﾙ速度 　Max. 100mm／sec

移動範囲 　120mm Ｘ 120mm

位置精度  ±0.03mm 以内

可搬重量  Max. 4 ｋｇ
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